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 Kit Tela Lamina de 5 metros de largura por 0,50 metros de 
altura,  perfeita para isolar e proteger qualquer local.

KIT TELA LAMINADA - 5m X 0,5m de altura

5 telas de largura 1000mm X altura 500mm;
4 hastes de altura 500mm;
10 conjuntos de buchas (8mm) e parafusos (4,8mm);
11 metros de arame;
40 arames para amarração;
1 placa de advertência.

ESTE KIT CONTÉM:



GRELHA DE AÇO GALVANIZADO - Norma EN 1433

 

A Grelha Forte é a solução que você buscava 
em resistência e durabilidade. Com um design 
projetado para melhor drenagem e captação, a 
Grelha Forte é ideal para passagem de 
pedestres e veicular suportando a sobrecarga 
especicada.

As grelhas são indicadas para ambientes 
externos, residenciais e industriais para o 
escoamento de água. Também funcionam 
como ltro de impurezas, proporcionando alto 
nível de ltragem quando utilizada em conjunto 
com a tela anti insetos da Grelha Forte.

Tela
Anti Inseto

Porta
Grelha

Grelha

Indicado para ambientes externos
(garagens, jardins, quadras etc)

Design e alta resistência mecânica
(não quebra)

Produto sustentável

Galvanização especial, performance
incomparável contra corrosão

Indicado para ambientes externos: 
pisos, pátios, jardins, estacionamentos, 
garagens, praças, piscinas e indústria.

Prata BrancaCores disponíveis:

10 50 ou 100 1 2,5

Dimensões disponíveis e sobrecarga

Largura (cm) Comprimento (cm) Altura (cm) Peso (t)

15

20

50 ou 100

50 ou 100

1

1

2,0

1,5



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Construa uma caixa de alvenaria com uma 
largura e comprimento 2 cm menor que as 
respectivas medidas do conjunto grelha e porta-
grelha . Atente-se também ao (ver imagem)
posicionamento e ângulo da caixa, para 
garantir um bom escoamento da água.

1

Aplique o impermeabilizante de sua preferência 
para impedir a propagação da umidade.

2
< 3 mm < 3 mm

Atente-se ao tipo de acabamento que será 
utilizado, pois ele de�nirá a profundidade do 
buraco a ser cavado, é necessário que o conjunto 
Grelha Forte �que nivelado ou no máximo 3mm 
abaixo do piso, independente do seu tipo.

2.1

Aplique a massa cimentícia nas laterais da caixa 
para chumbar o porta grelha. Tenha sempre em 
mente qual será a altura �nal do piso �nalizado, 
essa altura pode variar dependendo do tipo de 
acabamento que será utilizado.

3

Caso tenha adquirido a tela anti-inseto, faça a 
sua instalação esticando-a e fazendo o seu 
encaixe entre o porta-grelha e a grelha.

6

Não se esqueça de puxar as grapas laterais 
antes de chumbar o porta-grelhas, para garantir 
um bom assentamento.

4

Calha

Porta-grelha

Tela anti-inseto

1

2

3

Certi�que-se que esses pontos da grelha estão 
devidamente apoiados.
 É muito importante checar o bom encaixe entre 
a grelha e o porta-grelha para garantir que o 
conjunto funcione corretamente e suporte até 2,5 
toneladas.

Após a massa secar completamente, faça a 
instalação do acabamento cerâmico de sua 
preferência, certi�que-se que o conjunto porta-
grelha esteja 3 mm abaixo da altura da 
cerâmica.

5

Finalize o acabamento, faça a limpeza 
necessária e encaixe a grade anti-inseto, caso 
possua, e grelha no local. É importante checar o 
bom encaixe entre a grelha e o porta-grelha 
para garantir que o conjunto funcione 
corretamente.

7

Largura (cm) 

Grelha

10

15

20

Caixa

6

11

16

6.1



VEDA FORTE - Manta Aluminizada Autoaderente

VEDA FORTE é uma ta asfáltica impermeável, composta por 
cimento asfáltico enriquecido com polímeros elastômeros que 
apresenta excelente aderência a diversos substratos. Possui 
estrutura central em polietileno, é aluminizada em uma das faces e 
autoaderente na outra.
VEDA FORTE apresenta alta durabilidade, mesmo em condições 
severas de utilização, sendo ideal para vedação, proteção acústica e 
térmica, em altas e baixas temperaturas nas mais variadas 
superfícies.



SELA FORTE - Selantes Profissionais







FITA FORTE - Fita Perfurada Zincada

Multíplas aplicações

Resistente a intempéries

Produto em aço galvanizado



TAPUMES METÁLICOS - Sistema Modular

TAPUMES METÁLICOS - Sistema Prático

TELHA TAPUME - Painéis Metálicos

TAPUMES

Os tapumes modulares CalhaForte são práticos, 
ecientes, e de rápida montagem. Feitos em aço 
galvanizado, aceitam pintura, inclusive eletrostática, 
fazendo o papel de painel valorizando a construção e 
garantindo a segurança com a opção de protetor 
perimetral (garra ou concertina) e instalação de portões.
São reaproveitáveis, podendo ser instalados na terra ou 
xados em piso de concreto em diversas construções, o 
que permite grande economia de tempo e do custo de 
fechamento e isolamento das obras.

Os tapumes práticos CalhaForte são práticos, ecientes, 
e de rápida montagem. Feitos em aço galvanizado, 
aceitam pintura, inclusive eletrostática, fazendo o papel 
de painel valorizando a construção e garantindo a 
segurança com a opção de protetor perimetral (garra ou 
concertina) e instalação de portões.
São reaproveitáveis, podendo ser instalados na terra ou 
xados em piso de concreto em diversas construções, o 
que permite grande economia de tempo e do custo de 
fechamento e isolamento das obras.

Os painéis metálicos CalhaForte são práticos e 
ecientes, com trapézios 25 e 2,20m de altura são uma 
ótima opção para fechamento de obras de maneira 
rápida.

2,20m

LARGURAS DISPONÍVEIS: 1 e 2 metros

LARGURAS DISPONÍVEIS: 2,20 e 3,00 metros

2,20m




